
Bobina de emisión

Contactos auxiliares

Mando motorizado

Mando rotativo con eje prolongado

Bobina mínima

Compatibilidad Tensión (V AC) Referencia

32... 630 A
230
400

RV20SH012
RV20SH014

800... 1600 A 230 RV20SH02A

Compatibilidad Tensión (V AC) Referencia

32... 630 A
230
400

RV20UV012
RV20UV014

800... 1600 A
230
400

RV20UV022
RV20UV024

Compatibilidad
3 Polos 4 Polos

Referencia Referencia

32... 250 A RV20RH013 RV20RH014

400... 630 A RV20RH023 RV20RH024

800... 1600 A RV20RH033 RV20RH034

Compatibilidad Tipo de contacto Alarma Referencia

32... 630 A
1NO+NC

1NO+NC+1W
-

SÍ
RV20AU01
RV20AL01

800... 1600 A
1NO+NC

1NO+NC+1W
-

SÍ
RV20AU02
RV20AL02

Compatibilidad Nº Polos Tensión (V AC) Referencia

32... 250 A 3

230

RV20EH10

32... 250 A 4 RV20EH11

400... 630 A 3 y 4 RV20EH20

800... 1600 A 3 y 4 RV20EH30

RV20SH012

RV20AU01

RV20EH30

RV20RH034

RV20UV014

R

DATOS TÉCNICOS

Accesorios en caja moldeada
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