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DATOS TÉCNICOS

Ptrotección sobretensiones P + M Monofásico   IGA10PT2P

Construcción y características
El 1RCETM454D es un medidor de energía trifásico de 4 hilos con pantalla LCD retroilu-
minada blanca para una lectura perfecta. Ofrece una solución económica para la medi-
ción de energía activa y potencia activa en aplicaciones trifásicas. Es altamente preciso, 
durareo y fiable.

Especificaciones
Voltaje AC (Un): 3x230 (400) V (110V es opcional)
Rango de voltaje: 80~120% Un
Corriente Base (Ib) Entrada de TC /transformador de corriente) de 5A.
Corriente Máxima (Imax): 120% de Ib AC.
Corriente Mínima (lmin): 5% de Ib AC.
Corriente de Arranque: 0.4% de Ib.
Consumo de Energía: <2W/10VA
Frecuencia: 50/60Hz
Resistencia al voltaje AC: 4KV por 1 minuto.
Resistencia al Voltaje de Impulso: Forma de onda de 6KV-1.2uS.
Resistencia a la Sobrecorriente: 20 veces la Imax por 0.5s
Tasa de salida de pulsos: 1000imp/kWh (por defecto).
Pantalla: LCD con retroiluminación.
Lectura Máxima: 999999.9kWh.
Energía Activa: Clase 1 IEC62053-21 Clase B

Entorno (Medio Ambiente)
Temperatura de Operación: -25ºC a +55ºC
Temperatura de Almacenamiento y Transporte: -40ºC a +70ºC.
Temperatura de Referencia: 23ºC ± 2ºC.
Humedad Relativa: 0 a 95%, sin condensación.
Altitud: Hasta 3000m.
Tiempo de Calentamiento: 10s.
Categoría de Instalación: CAT II.
Entorno Mecánica: MEntorno ELectromagnético: E2.
Grado de Contaminación: 2.

Mecánica
Dimensiones carril DIN: 70x100x66 (Ancho x Alto x Profundidad)
Montaje: Carril DIN de 35mm.
Protección: IP51 (interior)
Material: Autoextinguible.
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Operación

Pantalla de Inicio
Cuando se enciende, el medidor se inicializará y realizará una autocomprobación

Pantalla de Desplazamiento

Hay dos botones en el panel frontal del medidor que permiten desplazarse por la pantalla y restablecer la energía parcial. Al 
pulsar el botón, el usuario puede desplazarse hacia abajo por la pantalla para consultar los datos.

Pantalla completa (3S)

Versión del software (2s)

Pulso contante (2s)

Energía activa total (kWh)

Total= Importada + Exportada

Energía activa total (kWh)

Total = Importada + Exportada

Energía importada

Energía exportada

Energía activa total (kWh)

Total = Importada + Exportada
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Reset Energía
El botón permite restablecer la energía parcial. Si se mantiene pulsado durante 3 segundos, la energía parcial se restablecerá a 
cero.

Energía importada parcial

Energía exportada parcial

Potencia total

Potencia Activa

Potencia Reactiva

Presiona el botón durante 3 
segundos

Presiona el botón durante 3 
segundos
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Modo Set Up

To get into Set-up Mode, the user need press the “Enter” button durante 3 segundos

Page Display Descripciones

El ajuste se realiza correctamente

La información ingresada es incorrecta. La opera-
ción falla.

1 Para acceder al modo de configuración: se solicita 
la confirmación de la contraseña.
Contraseña predeterminada: 1000

2 Ct radio

Por defecto: 0001

2-1 Presione el botón “Intro”; la parte roja parpadeará.
Presione el botón “Desplazar” para cambiar el 
valor.
Después de seleccionar la relación Ct, presione el 
botón “Intro” para confirmar la configuración

3 Contraseña
Por defecto: 1000

3-1 Presiona el botón “intro”; la parte roja parpadeará.
Presiona el botón “Desplazar” para cambiar el 
valor.
Después de elegirl la nueva contraseña, el usuario 
debe presionar el botón “Intro” para confirmar la 
configuración.
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Diagrama de cableado

Dimensiones
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