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MUY IMPORTANTE

· Confianza
     Perfecta protección del motor.

· Eficiente
     Función de control de bomba perfecta.

· Alta calidad
     Control de motor de arranque / 
     parada sin contacto.

· Ahorro de energía
     El by-pass incorporado.

Inicio del autotransformador

Y-Δ Start

El arrancador suave de la serie RVISE es una combi-
nación eléctrica de experiencia en la industria y la apli-
cación de las necesidades especiales de los clientes. 
Un profundo conocimiento del desarrollo de productos 
de varios años basado en la introducción de los nue-
vos productos de protección y control de motores inte-
ligentes integrados, agregando nuevas características, 
mejora la confiabilidad y conveniencia de la aplicación 
del cliente.

El arrancador suave RVISE es un producto, que puede 
controlar el motor en el proceso de arranque, una ace-
leración suave, una desaceleración suave durante la 
parada y brinda protección contra el motor y el produc-
to en sí mismo este equipo es la mejor alternativa al 
tradicional arranque estrella-triangulo. Adecuado para 
motores de jaula de ardilla asíncronos de 0,75 - 37kw.

· Arranque / parada y voltaje establecido por 3 potenciómetros 
diferentes integrados.

· Relé de paso incorporado, sin necesidad de contactor adicional 
(by-pass).

· Modo de inicio de límite de corriente.
· El par de salida se puede mantener durante el proceso de pa-

rada (control de par continuo) para evitar el efecto de golpe de 
ariete.

· Modo de cableado externo Y, Δ.
· Datos de comunicación en tiempo real (corriente de fase A, B, C, 

corriente media).
· Lectura de registros de fallos del historial por comunicación (re-

gistro de 10 historial).
· Los datos estadísticos se pueden leer mediante comunicación 

Modbus.
· 1 entrada digital de inicio / parada.
· 2 Relé de salida (relé de funcionamiento, relé de disparo).

Protecciones
Protección contra sobre corriente Sin voltaje / protección de fase faltante

Protección contra corriente Protección de secuencia de fases

Protección de desequilibrio de corriente trifásica Protección de sobrecalentamiento SCR

Protección contra sobrecarga con clases 10A, 10, 20 y 30 Protección máxima del tiempo de inicio

 

RV303HD...

RVISE40...

RV420P...

R S T



www.revalco.org

ARRANCADORES SUAVES - Serie RVISE ARRANCADORES SUAVES - Serie RVISE

Modelo
Potencia nominal del motor

400V/kW

Corriente operativa nominal SLR

Formato Peso (kg) Dimensiones
Ie A

RVISE4011A3 5,5 11 A 1 175 x 92 x 95 
RVISE4015A3 7,5 15 B 1,4 200 x 108 x 105
RVISE4030A3 15 30 C 2,4 222 x 125 x 135
RVISE4037A3 18,5 37 C 2,4 222 x 125 x 135
RVISE4045A3 22 45 C 2,4 222 x 125 x 135
RVISE4060A3 30 60 C 2,4 222 x 125 x 135
RVISE4075A3 37 75 C 2,4 222 x 125 x 135

Formato CFormato BFormato A

        1,5~11A                15~22A                                                                                        30~75A     
      0,75kW-5,5kW          7,5kW-11kW                                                                                              15kW-37kW  

Diagrama de cableado

Código Nombre Referencia

QF Guardamotor RV420...

QF1 Interruptor automático RV30BC1...

SST Arrancador suave RVISE...

ST Pulsador remoto rojo RHA8BA42

SP Pulsador remoto verde RHA8BA31

HL1 Piloto LED rojo RHA8BV74

HL2 Piloto LED verde RHA8BV73

KA Base Relé RHRT704

KA Relé RHHH54P220VAC
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